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Филигранная легкость при больших нагрузках:

GEZE Slimdrive SL NT – новый привод для раздвижных дверей с монтажной высотой всего 7 сантиметров

Стеклянные фасады привносят еще больше света и привлекательности, когда они филигранно вписываются в архитектуру здания. Новая система автоматических  раздвижных дверей GEZE Slimdrive SL NT с цельностеклянными створками интегрированной системы GEZE IGG – настоящий подарок для реализации задачи оформления фасадов со структурным остеклением, где большие и тяжелые створки входной группы должны легко открываться, а все элементы системы должны быть компактными и незаметными. Slimdrive SL NT рекомендуется использовать для оформления стеклянных фасадов современных гостиниц, офисных и развлекательных центров, музеев, аэропортов, а так же для элегантного оформления магазинов. 

Свет, прозрачность и дизайн

Основу Slimdrive SL NT составляет проверенный временем привод Slimdrive SL, усовершенствованный компанией GEZE и гарантирующий непревзойденные преимущества для пользователей. Благодаря своей уникальной высоте всего в 7 см привод Slimdrive SL NT легко интегрируется в фасад. Он визуально отходит на второй план, уступая место свету, прозрачности и дизайну. Ходовая шина нового привода так же изменена: она позволяет существенно упростить монтаж непосредственно на стене, либо на ригеле фасада. Приводом Slimdrive SL NT можно оборудовать одно- и двухстворчатые линейные раздвижные двери для обычных или аварийных выходов. Цельностеклянные исполнения − это шедевры архитектуры. 

Неограниченные возможности в дизайне и  удобство в эксплуатации
Компактный привод Slimdrive SL NT еще больше раширяет диапазон применения, так как он расчитан для створок весом до 125 кг, что позволяет увеличить размеры двери. Благодаря неограниченным возможностям в дизайне можно подобрать индивидуальное цветовое решение для боковых крышек привода. Новая конструкция крышек позволяет проще адаптировать привод Slimdrive SL NT к монтажным условиям, поскольку все электрические подключения и подвод внешнего питания можно реализовать с любой стороны привода. 
Новая ходовая шина первоклассного дизайна, предлагаемая так же в варианте черного анодированного покрытия, может быть установлена непосредственно  прямо на стену, фасад или консоль. 

Slimdrive SL NT предлагает пользователю повышенный комфорт и удобство эксплуатации. Приводом можно управлять бесконтактно с помощью всех имеющихся дистанционных элементов управления,  таких как устройство дистанционного радиоуправления, активный инфракрасный датчик GEZE AIR 12 Cleanscan, напольная кнопка либо локтевая кнопка, которую можно нажать локтем, чтобы дверь открылась раньше. Эти  активаторы рекомендуется использовать в частности в учреждениях по уходу, клиниках, медицинских учреждениях, спортивных заведениях и бассейнах, в сфере общественного питания или для безбарьерного строительства. То есть везде, где необходимо облегчить людям процесс открывания дверей, и где санитарно-гигиенические нормы играют значимую роль, чтобы избежать опасности часто встречающихся в наше время инфекций.

Безупречно тихий ход обеспечивается конструкцией новых самоочищающихся роликовых тележкек. Крупные ходовые ролики обеспечивают длительную бесшумную работу и повышают срок службы роликовых тележек, которые практически не требуют технического обслуживания. Дополнительную безопасность при качении обеспечивает встроенный опорный ролик, предотвращающий выпадение дверной створки.

„Увеличение ценности“ благодаря простому монтажу и техобслуживанию

Время − деньги. Поэтому при усовершенствовании привода Slimdrive на первом месте стояла задача усовершенствования в области монтажа и техобслуживания. С помощью новой конструкции роликовой тележки была оптимизирована регулировка створок. Это, в свою очередь, позволило облегчить работы при монтаже створок. 

При монтаже так же обеспечивается комфортное соединение между роликовыми тележками, которые доступны теперь спереди. Более доступным стал также увеличенный диапазон регулировки створок по высоте на роликовой тележке. Изменена конструкция боковых крышек привода. В новом исполнении боковые крышки обеспечивают надежное крепление и хорошую фиксацию кожуха привода, который, в свою очередь, надежно фиксируется и в снятом состоянии. Все это обеспечивает экономию времени при монтаже до 45 минут и благодаря этому повышает «ценность» для наших клиентов и партнеров. 
Концепция модульной системы так же была оптимизирована: все элементы навесного оборудования привода устанавливаются на 2 стандартизированных модульных профильных кронштейнах. Предварительный монтаж навесного оборудования осуществляется на производстве,  либо на объекте, и очень просто и быстро интегрируется в систему. А это тоже экономит время.

Комфортное обслуживание с помощью технологии Bluetooth

Впечатляющим новшеством является технология с использованием Bluetooth для облегчения технического и сервисного обслуживания, а также контроля системы раздвижных дверей GEZE. Благодаря Bluetooth-интерфейсу, работы по параметризации привода, техническому обслуживанию и диагностике могут осуществляться быстро и просто при помощи ноутбука Также предусмотрена возможность введения паролей, защищающих от несанкционированного изменения параметров двери и удобного ведения протоколов ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. Программный модуль GEZEconnects обеспечивает беспроводной обмен данными между системой управления двери Slimdrive SL NT и ноутбуком или компьютером.

Проверенная надежность

Slimdrive SL NT – это проверенная надежность и безопасность. Новый привод прошел испытания типового образца в соответствии с нормами DIN 18650, EN954-1 (класс 2) и DIN EN ISO 13849-1 (уровень качества D) и в соответствии с требованиями для автоматических раздвижных дверей, устанавливаемых в аварийных выходах. Надежное оборудование GEZE DCU обеспечивает все возможные  варианты подсоединения и и подключения современных датчиков и сенсоров безопасности, а так же периферийного оборудования здания.
Привод для раздвижных дверей Slimdrive SL NT поставляется также в наборе. По желанию клиента компания GEZE может разработать индивидуальные объектные решения. 

Подпись к фотографии:

Пожалуйста, откройте прилагающуюся фотографию с помощью программы Adobe Photoshop

Новый привод для раздвижных дверей GEZE Slimdrive SL NT 

О компании ГЕЦЕ

ГЕЦЕ (GEZE GmbH) относится к мировым разработчикам и производителям в области дверных и оконных систем, а также систем безопасности. Являясь одним из лидеров рынка, в том числе в области инноваций и дизайна, независимое семейное  предприятие в 5 поколении производит и продает изделия высоких технологий, оказав своими перспективными разработками значительное влияние на инженерное оборудование зданий. Дверные доводчики GEZE считаются самыми известными в мире. Миллионы людей ежедневно проходят через двери, оборудованные дверными доводчиками GEZE, и наслаждаются комфортом автоматических дверных систем с приводами серий Slimdrive. Кроме того, ГЕЦЕ предлагает обширный ассортимент продукции в области систем дымо- и теплоотвода (RWA), техники безопасности (в том числе новую систему контроля доступа),  цельностеклянных систем, а также оконной и вентиляционной техники. Цельностеклянные системы GEZE являются оптимальным решением для создания архитектурно-свободного пространства на претенциозных строительных объектах. Продукция GEZE используется в известных зданиях всего мира. В международном масштабе предприятие представляют 23 дочерних компании, гибкая и высокоэффективная сеть сбыта и сервиса, а также в целом 2000 сотрудников.

Представительство ГЕЦЕ ГмбХ в России
107076 Москва
Колодезный пер., д. 3, стр. 25
Тел.:   +7 495 589 90 52
Факс: +7 495 589 90 51
Моб.: +7 916 240 64 46
Email: office-russia@geze.com 
www.geze.com  
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